
  

 
 
 

       کلر                     منی موادي  کارت ا
 
 

CHLORINE                                                                             ICSC: 0126 
 کلرين

 )سيلندر(کپسول : نحوه نگهداری
Cl2: ميايیفرمول شي

 ٩/٧٠: وزن مولکولی
 
 

CAS # 7782-50-5
RTECS # FO2100000
ICSC # 0126
UN # 1017
EC # 017-001-00-7

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ علائم/ خطرات حاد 
 قيحر

غيѧѧѧѧر قابѧѧѧѧل احتѧѧѧѧراق اسѧѧѧѧت امѧѧѧѧا     :آتش 
احتѧѧراق ديگѧѧر مѧѧواد را شѧѧدت مѧѧی 

 .بخشد
واکنش های زيادی منجر به آتش 

 .سوزی يا انفجار می گردد
 

هيچگونه تماسی بѧا مѧواد      
قابѧѧѧѧل احتѧѧѧѧراق، اسѧѧѧѧتيلن، 
آمونيѧѧاک و فلѧѧزات بسѧѧيار  

.نداشته باشد) براده(ريز 
 

در صѧѧѧѧورت بѧѧѧѧروز آتѧѧѧѧش سѧѧѧѧوزی در 
محѧѧѧѧيط اطѧѧѧѧراف، اسѧѧѧѧتفاده از تمѧѧѧѧامی  
 .عوامل خاموش کننده مجاز می باشد

احتمѧѧѧѧال خطѧѧѧѧر آتѧѧѧѧش سѧѧѧѧوزی و    :انفجار 
انفجѧѧѧار در تمѧѧѧاس بѧѧѧا مѧѧѧواد قابѧѧѧل  

و فلزات بسيار   احتراق، آمونياک   
 .ريز دارد

 

 
 
 
 
 

در صورت بروز آتش سوزی کپسѧول       
ماده را با اسپری کردن آب بر رويش        

 .خنک نگهداريد
هرگѧѧѧѧز آب را مسѧѧѧѧتقيماً بѧѧѧѧر روی آن   

 .نگيريد
 :مواجهه 

 
 

از هرگونѧѧه تماسѧѧی بѧѧا آن  
 .بپرهيزيد

در تمѧѧѧѧامی مѧѧѧѧوارد بѧѧѧѧا يѧѧѧѧک پزشѧѧѧѧک   
 .مشورت نمائيد

 :استنشاق 
 

زش، خورنѧѧѧѧѧѧده، احسѧѧѧѧѧѧاس سѧѧѧѧѧѧو 
سرفه، سردرد، اشکال در تنفس،    

 تهوع، تنفس سزحی، گلو درد
ايѧѧѧѧѧѧن عѧѧѧѧѧѧوارض ممکѧѧѧѧѧѧن اسѧѧѧѧѧѧت 

 . تاخيری باشند
نکѧѧѧات قابѧѧѧل توجѧѧѧه را ملاحظѧѧѧه    (

 )فرمائيد

 وسايل حفاظت تنفسی
سيسѧѧѧѧتم بسѧѧѧѧته و تهويѧѧѧѧه  

 عمومی
 

 هوای تازه ، استراحت
. اگر لازم باشد تنفس مصنوعی بدهيد     

 .وضعيت نيمه نشسته 
ی پزشѧѧکی ارجѧѧاع  بѧѧرای مراقبѧѧت هѧѧا  

 .دهيد
 

خورنده، سѧوختگی هѧای پوسѧت،        :پوست 
 درد

 

دسѧѧتکش هѧѧѧای حفѧѧѧاظتی،  
 لباس حفاظتی

 

سѧѧپس . ابتѧѧدا مقѧѧدار زيѧѧادی آب بزنيѧѧد  
لبѧѧاس هѧѧای آلѧѧوده شѧѧده را در بياوريѧѧد 

 .و مجدداً آب بزنيد 
 

خورنѧѧѧѧѧѧѧѧده، درد، تѧѧѧѧѧѧѧѧاری ديѧѧѧѧѧѧѧѧد،  :چشم ها 
 سوختگی های عميق جدی

 

 عينک های ايمنی
بѧѧه همѧѧراه  حفاظѧѧت چشѧѧم  

وسѧѧѧايل حفاظѧѧѧت دسѧѧѧتگاه  
 تنفس

 

ابتدا برای چندين دقيقه چشم ها را بѧا         
 .مقدار زيادی آب بشوئيد

اگѧѧѧر بѧѧѧه سѧѧѧادگی امکѧѧѧان پѧѧѧذير باشѧѧѧد     
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياوريد
 .سپس فرد را نزد پزشک ببريد

  :گوارشی
 

 
 
 
 

 

 



  

 
 
 

نبسته بندی و برچسب زد )ره کردن يذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا
 .ناحيه خطر را تخليه نمائيد

 .با يک فرد ماهر مشورت نمائيد
 .از تهويه عمومی استفاده نمائيد

هرگѧѧز نѧѧازل آب را مسѧѧتقيماً بѧѧѧر روی    
 .آن نگيريد

گѧѧاز ايѧѧن مѧѧاده را بѧѧا اسѧѧپری کѧѧردن آب 
 .بصورت بسيار ريز انتقال دهيد

وسѧيله  : وسيله حفاظت فردی اضافی   (
 )حفاظت تنفسی

 

 احتѧراق و مѧواد احيѧاء        جدا از مواد قابѧل    
 .کننده نگهداری نمائيد

در مکѧѧѧان خنѧѧѧک و در يѧѧѧک فضѧѧѧايی بѧѧѧا    
 .تهويه مناسب نگهداری نمائيد

کپسول بطور ويژه عايق بندی شѧده       
 .است

T symbol
R: 23-36/37/38
S: 7/9-44
UN Hazard Class: 2.3
UN Subsidiary Risks: 5.1

 آلوده کننده دريايی

 )ش نکات را ملاحظه فرمائيدبخ.(استنشاق آن ممکن است منجر به ورم ريوی شودم

 : اثرات مواجهه کوتاه مدته

م
ات
لاع
اط

 
  :خطرات استنشاق 

  :ت ظاهریيکی و وضعيزي فحالت 
 گاز سبز متمايل به زرد با بوی متمايز

 
  :کیيزيخطرات ف

 .اين گاز از هوا سنگين تر است
 

  :یيايميخطرات ش
به شدت با بسياری از ترکيبات آلی، آمونياک و فلزات بسيار ريز واکنش داده و موجب آتش سѧوزی و       

 . احتمال خطر انفجار می گردد
 .مجاورت آب به بسياری از فلزات خسارت وارد می آورددر 

 .به پلاستيک ها، لاستيک ها و رويه ها خسارت وارد می آورد
 

  :حدود مجاز شغلی
TLV: 0.5 ppm; 1.5 mg/m3(as TWA).
TLV: 1 ppm; 2.9 mg/m3(STEL) (skin) (ACGIH 1992-1993). 

 
  :های مواجهه هرا

 .شاق جذب بدن شوداين ماده می تواند از راه استن
 

 .غلظت اين گاز در هوا چنانكه آلودگي آن آنترل نشود خيلي سريع به حد زيان آور خواهد رسيد
 

 .اشک آور، اين ماده برای چشم ها، پوست و دستگاه تنفسی خورنده می باشد

حѧد تمѧاس حرفѧه     (OELتمѧاس بѧيش از مقѧدار    . تبخير اين ماده ممکن است منجر به سرمازدگی شѧود     
 .تاثيرات اين ماده ممکن است تاخيری باشند. ممکن است منجر به مرگ شود) ای
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طولانی مدت 
 . اشد و منجر به برونشيت مزمن شوداين ماده ممکن است تاثيراتی بر ريه ها داشته ب

 .همچنين ممکن است بر دندان ها تاثير گذاشته و سبب سايش آنها شود
 
 
 
 
 

 



  

 :كي يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد۶/٣۴: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-١٠١: نقطه ذوب

 ۴/١ ) :١=آب(چگالي نسبي 
:  اتمسѧѧѧفر۶٨/۶ درجѧѧѧه سѧѧѧانتيگراد و فشѧѧѧار ٢٠در دمѧѧѧای 
 مايع است

 ميلي ليتر ١٠٠ گرم در ٧/٠:  درجه٢٠ليت در آب در حلا
 

 ۵/٢): ١=هوا (بخارچگالي نسبي 
 ٨/٢١تا  ٩/٣: حدود انفجاري بر حسب حجمي هوا

  آيلو پاسكال٣٨/۶:  درجه سانتيگراد٢٠فشار بخار در 

 :طی يست محياطلاعات ز
 .اين ماده ممکن است برای محيط زيست خطرناک باشد

ی به پرندگان، پستانداران و جѧانوران    توجه ويژه ای بايست   
 .آبزی داده شود

 

 

 نکات قابل توجه
. اين عوارض با انجام کار جسѧمی افѧزايش مѧی يابѧد        . عوارض عدم ريوی اغلب تا چند ساعت نگذرد مشخص نمی شوند          

  .بنابراين استراحت کردن  و انجام آزمايشات پزشکی ضروری می باشد
 .  توسط پزشک يا جانشين وی بايستی مورد توجه قرار گيرداتخاذ به موقع يک اسپری مناسب

 . هشدار دهندگی بوی اين ماده زمانی که از مقدار حد تماس متجاوز شود ناکافی است 
 . هرگز در مجاورت آتش يا سطح داغ يا حين جوشکاری از اين ماده استفاده نکنيد

 . نگيريد) ز خوردگی کپسولبرای جلوگيری ا(هرگز اسپری آب را بر سيلندر دارای نشتی 
 .کپسول دارای نشتی را برای جلوگيری از نشتی گاز به حالت مايع بصورت معکوس برگردانيد

Transport Emergency Card: TEC (R)-2
NFPA Code: H3; F0; R0; oxy

 گر اطلاعاتيد
ICSC: 0126                                                                                                             CHLORINE

 
 
 
 

  طب صنعتی ‐بهداشت و درمان تهران 
 ش نفت تهرانيمرکز طب صنعتی شرکت پالا

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 مهندس رامسين يعقوبی رضائيه  :تهيه 

 هندس امير غفاریم
 

 
 
 

 


	نقطه جوش: 6/34 درجه سانتيگراد
	در دمای 20 درجه سانتیگراد و فشار 68/6 اتمسفر: مایع است
	حلاليت در آب در 20 درجه: 7/0 گرم در 100 ميلي ليتر

	چگالي نسبي بخار(هوا =1): 5/2
	Transport Emergency Card: TEC (R)-2


