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OXYGEN                                                                                 ICSC: 0880 
 اکسيژن

 اکسيژن مایع
 )کپسول(

 O2: فرمول شيميایی
 ٣٢ :مولکولیجرم 

 

CAS # 7782-44-7
RTECS # RS2060000
ICSC # 0880
UN # 1073
EC # 008-001-00-8

/ نوع خطر 
 مواجهه

اطفاء / ه يکمک های اول ریيشگيپ علائم/ خطرات حاد 
 قيحر

قابليѧѧѧت   امѧѧѧا،قابѧѧѧل احتѧѧѧراق غيѧѧѧر :آتش 
. بѧرد  مѧي  بѧالا  احتراق مѧواد دیگѧر    

واآنشѧѧѧهاي زیѧѧѧادي ممكѧѧѧن اسѧѧѧت   
. شود سبب آتش سوزي یاانفجار

 ازدیѧѧѧاد باعѧѧѧثدن گѧѧѧرم شѧѧѧدر اثѧѧѧر 
 وجѧѧود فشارشѧده واحتمѧال انفجѧار   

 .دارد 

 بازهای  شعله  در معرض   
 .قرار نگيرد

 .نشودتوليد جرقه 
 .سيگارآشيدن ممنوع

قابѧѧѧѧѧѧل احتѧѧѧѧѧѧراق  بѧѧѧѧѧѧامواد
 .تماس نداشته باشد

 ودیگرمѧѧѧѧѧواد  باسѧѧѧѧѧوختها
قابѧѧѧѧѧѧل احتѧѧѧѧѧѧراق تمѧѧѧѧѧѧاس   

 .نداشته باشد

خѧѧѧѧاموش عوامѧѧѧѧل تمѧѧѧѧام  اسѧѧѧѧتفاده از
 .باشد مي  مجازگینندآ

قابل احتراق   مواد این ماده با   اگر :فجار ان
چربѧي تمѧاس     نفتѧي یѧا    مѧواد  مانند

آتѧش  احتمѧال وجѧود     داشته باشѧد،    
 .دارد وجود سوزي وانفجار

ی در هنگѧѧѧام آتѧѧѧش سѧѧѧوزي بشѧѧѧكه هѧѧѧا 
 بѧѧا اسѧѧپري آѧѧردن حѧѧاوی اکسѧѧيژن را  

 .آب خنك آنيد

   احساس سوزس:مواجهه 
 
 

 :استنشاق 
 

 هواي آزاد، استراحت،    
 جاع برای مراقبت های پزشکیار

 درد، سرمازدگي  :پوست 
مѧѧایع، باعѧѧث  درصѧѧورت تمѧѧاس بѧѧا
  .سرمازدگي ميشود

دسѧѧѧѧتکش عѧѧѧѧایق سѧѧѧѧرما، 
 لباس حفاظتی

 :درزمان یخ زدگي
 .پوست راباآب فراوان شستشودهيد

بѧѧѧѧدنش بيѧѧѧѧرون  از را لباسѧѧѧѧهاي فѧѧѧѧرد
 .نياورید

 ارجاع برای مراقبت های پزشکی
احسѧѧѧاس ، درد، قرمزشѧѧѧدن چشѧѧѧم :چشم ها 

 سوزش عميق
 استفاده ازعينك ایمني
 استفاده ازحفاظ صورت

ابتدا برای چندین دقيقه چشم ها را بѧا         
 .مقدار زیادی آب بشوئيد

اگѧѧѧر بѧѧѧه سѧѧѧادگی امکѧѧѧان پѧѧѧذیر باشѧѧѧد     
 .لنزهای تماسی ا بيرون بياورید
 .سپس فرد را نزد پزشک ببرید

 
  :گوارشی

 
 
 

 
 
 

 

 

 



  

 
بسته بندی و برچسب زدن )ه کردن ريذخ( انبار کردن  عاتيدفع ضا

کپسѧول اکسѧѧيژن را در محѧѧل خطرنѧѧاک  
 .قرار ندهيد

 .با یک فرد متخصص مشورت نمائيد
این ماده را با خاک اره یا جѧاذب هѧای    

 .قابل احتراق دیگر جذب نکنيد
هرگѧѧز آب را بطѧѧور مسѧѧتقيم بѧѧѧر روی    

 .آن نگيرید

در محل مقاوم در برابر حریق نگهداری       
 .نمائيد
ز مواد قابل احتѧراق و مѧواد احيѧاء          دور ا 

 .کننده نگهداری نمائيد
 .در محل خنک نگهداری نمائيد

 کپسول عایق شده ویژه
O symbol
R: 8-34
S: 21
UN Hazard Class: 2.2

م
 
ا
لا

 
 .ممكن است سبب سرمازدگي شوداین ماده مایع  بخاره

 : اثرات مواجهه کوتاه مدتم

  :خطرات استنشاقت
  :های مواجهه راهع

 . برای آن مشخص نگردیده استTLVط

  :حدود مجاز شغلیا

  :ت ظاهریيکی و وضعيزيحالت ف 
 مایع شده توسط سرما  گاز
 
 

  :کیيزيخطرات ف
 .باشد يم سنگين تر هوا گازازاین 

 
 

  :یيايميخطرات ش
وممكѧن   دهѧد  احيѧاء آننѧده شѧدیداً واآѧنش مѧي          مѧواد  مѧواد قابѧل احتѧراق و       این ماده اآسيدآننده بوده وبѧا     

 .گردد است سبب آتش سوزي وانفجار
 
 

 
 

 .ذب بدن شودپوست ج واستنشاق  ازطریق داین ماده ميتوان
 
 

 
 

 
 

 :ا مکررياثرات مواجهه طولانی مدت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 :کی يزيخواص ف
  درجه سانتيگراد-١٨٣: نقطه جوش
  درجه سانتيگراد-۴/٢١٨:  نقطه ذوب

 ميلی ليتر در ١/٣: گراد درجه سانتي٢٠ در حلاليت در آب
  ميلی ليتر آب١٠٠

 ۴٣/١): ١= هوا(چگالي نسبي بخار
  ٠/Log-Pow :۶۵ضریب جداسازي آباآتانول بصورت 

 

 

 :طی يست محياطلاعات ز
 
 

 

 نکات قابل توجه
 . ضروري است  باشدجانشين ویپزشك یا توسط یك اسپري مناسب  استفاده فوري از
 .جوشكاري استفاده نكنيد سطوح داغ یا آتش یا مجاور ازاین ماده در

 .ببندید را نشتي سليندر گاز فرار  جهت جلوگيري از
Transport Emergency Card: TEC (R)-119 
NFPA Code: H3; F0; R0; OXY

 گر اطلاعاتيد
OXIGEN                                                                                                                  ICSC: 0880

 
 

 
  طب صنعتی ‐ماهشهر بهداشت و درمان 

 واحد مهندسی بهداشت حرفه ای
 

 
 خدیجه موسویمهندس  :تهيه

 
 
 

 


	نقطه جوش: 183- درجه سانتيگراد

